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1. El6zmények

Az  épitész irodaval egylttmikdodve cégink mar tobb  épitmény
tervdokumentacidjanak statikai fejezetét készitette el. Ezen egyuttmikodés
eredményeképpen keészitettUk most el a cimbeli épulet épitési engedélyezeési

tervdokumentacidjanak tartoszerkezeti fejezetét.

2. Kiindulasi adatok

A tartoszerkezeti tervezés alapja az EC szabvany.

2.1 Adatszolgaltatas

Leirasunk és szamitasunk alapjat az épitész tervei szolgaltatjak.

2.2 Az épitmény rovid szerkezeti leirasa

A beruhazas a meglévd épuletnek atalakitasabol és bdvitésébdl all. A bévités kettd
uj, a miemléki épulettel szoros funkcionalis egységben mikodé tomb épitését jelenti.
Ezek tdbbszintes épuletszarnyak (kdzponti épulet /P+Fsz+3Em/, Vidra utcai
hotelszarny /3Mg+P+Fsz+4Em/), melyek szerkezetiieg monolit vasbetonbdl
készllnek. Ezen belil monolit vasbeton siklemez fédémek és négyszdg
keresztmetszetli oszlopok alkotjak a f6 tartoszerkezetet. A merevitést a monolit
vasbeton lépcsb6hazi és liftakna falak, valamint szintén vasbeton merevité falak
biztositjak. A kllsé térelhatarol6 fal téglabdl falazottan készl.

A meglévé féépllet az 1900-as évek elején épllt, a korra jellemzé
épulletszerkezeteivel, kisméretli falazott falakkal, poroszsuveg fodémekkel,
kotégerendas fa fedélszékkel. Az épulet tobb mint 100 éves fennallasa alatt kisebb
nagyobb atalakitasokon esett at: tet6tér beépités, kapolna atalakitas, féodém
megerdsitések, stb. Jelen atalakitas soran a féépuletbe Uj vb. liftaknakat épitenek be,
és nyilasok kerulnek athelyezésre. A miemléki, alacsonyabb, eredetileg kocsiszin és
ravatalozo funkcioju épuletben a belsé falak és fodémek elbontasa utan uj mon. vb.
galériafodém éplil Iépcsbkkel, ill. nagyobb falnyilas kivaltasok késztlilnek.

A fa fedélszék rekonstrukcidja nem targya jelen tervezési tervdokumentacionak, azt

az Orékségvédelmi engedélyezési eljarasra késziilt dokumentacio tartalmazza.
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2.3 Anyagok, kitéti osztalyok, betontakaras

Betonacélok: B500B
Acél: S235 JRG 2
Betonok:
Szerkezeti elem Kitéti osztaly Betonfedés Betonfajta
Alapok, fagykotények XC2, XA2 40mm C30/37
Padlolemezek bent XC2, XA2 feltl 30mm C30/37
alul 40mm
Mon. vb. oszlopok XCA1 30mm C35/45
Mon. vb. gerendak XC1 30mm C30/37
Mon. vb. fédémlemez XCA1 30mm C30/37
2.4 Terhek
2.4.1 Onsuly

A tervezés alapja az MSZ EN 1991-1-1:2005 mely szerint a kdvetkez6 értékekkel

szamolunk:

Téglaboltozatos (poroszsuveg) fodém teher
3,0 cm vakolat (atlag) 0,66 kN/m?
14 cm téglaboltozat 2,80 kN/m?
23 cm salakfeltoltés 3,91 kN/m?
10 cm betonaljzat 2,20 kN/m?
osszesen 9,57 kN/m?

Flggesztett teher
meglévé épiiletben 0,15 kN/m?
Uj épuletszarnyakban altalaban 0,50 kN/m?

mutében, radiolégiaban,

intenziven orvostechnologia szerint
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2.4.2 Hasznos terhek

A terheket az MSZ EN 1991-1-1:2005 szerint vettuk fel, ahol a megrendelének

ahhoz képest nincs tdbbletigénye.

A fodémek és teték fliggbleges hasznos terheit a mellékletben talalhatod

tehertérképeken tlntettik fel.

Valaszfalak helyettesité hasznos terhe:

gipszkarton valaszfal 0,50 kN/m?
konny, gipszelemes valaszfal 0,80 kN/m?
hagyomanyos, vékony valaszfal 1,80 kN/m?

2.4.3 Hoteher

A tervezés alapja az MSZ EN 1991-1-3:2005 mely szerint a kdvetkez6 értékekkel

szamolunk:
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[Héteher a lapostetére |
a hoteher karakterisztikus értéke sy = 1,25 KkN/m?

kérnyezeti tényezd Co = 1,0
hémérsékleti tényezé Cy = 1,0
alaktényez6 (lapstet§) M4 = 0,8
| Hoéteher a lapostetére  s;q = 1,0 KN/m?
|Hc’>zugteher a tetéugrasnal |
tetugras h = 5m
felsd rész szélesség by = 16,9 m
also rész szélesség b, = 7,5 m
a hé slirisége Y= 2,0 kN/m?®
a hozig hossza g = 10 m
My = 2,44
hézugteher s;;; = 3,05 kN/m?
ha Is nagyobb mint b2, az épllet szélén 1,51 kN/m?
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2.4.4 Szélteher

A tervezés alapja az MSZ EN 1991-1-4:2007 mely szerint a kdvetkez6 értékekkel
szamolunk:

Vidra utcai épuletszarny, Keresztiranyban

az épllet mérete széliranyra merélegesen b= 66,7 m
az épulet mérete szélirannyal parhuzamosan d= 25,45 m
magassag h = 22,8 m
a szélsebesség kiindulasi alapértéke Vbo = 23,6 m/s
iranytényezd Cgir = 0,85
évszaktényezd Cseason = 1,0
beépitettségi osztaly 2
a szélsebesség alapértéke Vp = 20,06 m/s
a leveg® slir(isége p= 1,258 kg/m®
a szélsebesség "h" magassagban Vm = 23,335 m/s
a torlényomas 'h' magassaghoz qp = 0,73 KN/m?
szélnyomas a "D" széltamadta oldalon 0,59 KN/m?
szélszivas az "E" szélarnyékos oldalon 0,37 KN/m?
e = 456 m
"A" terllet mérete "d" iranyban el5 = 9,1 m
"B" terlilet mérete "d" iranyban 4/5e = 36,5 m
"C" terulet mérete "d" irdnyban d-e = -20,2 M
szélszivas az "A" oldalteriileten -0,88 kN/m?
szélszivas a "B" oldalteriileten -0,59 kN/m’
szélszivas a "C" oldalteriileten -0,37 kN/m?
"F" tertlet "b" irdnyban e/10 = 4,6 m
"F" tertlet "d" iranyban el4 11,4 m
"G" terilet b-e/2 = 43,9 m
"H" terilet e/2-e/10 = 18,2 m
"I" terulet d-e/2 = 2,7m
szélszivas az "F" tetéteriileten -1,03 kN/m?
szélszivas a "G" tetéteriileten -0,66 kN/m?
szélszivas a "H" tetéteriileten -0,51 kN/m?
szélszivas és szélnyomas az "I" tetéteriileten 0,15 kN/m?
szélsurlédas a tetofellileten 12,5 kN
B
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Vidra utcai épuletszarny, Hossziranyban

az épulet mérete szélirdnyra merélegesen
az épulet mérete szélirdnnyal parhuzamosan
magassag

a szélsebesség kiindulasi alapértéke
irdnytényez6

évszaktényezd

beépitettségi osztaly

a szélsebesség alapértéke

a leveg6 slirisége
a szélsebesség "h" magassagban

a torlonyomas 'h' magassaghoz
szélnyomas a "D" széltamadta oldalon
szélszivas az "E" szélarnyékos oldalon

"A" terlilet mérete "d" iranyban
"B" tertilet mérete "d" irdnyban
"C" tertlet mérete "d" iranyban
szélszivas az "A" oldalteriileten
szélszivas a "B" oldalteriileten

szélszivas a "C" oldalteriileten
"F" tertlet "b" iranyban

"F" tertlet "d" irdnyban

"G" terilet

"H" tertilet

"I" terilet

szélszivas az "F" tetéteriileten

szélszivas a "G" tetobteriileten

szélszivas a "H" tetéteriileten

szélszivas és szélnyomas az "I" tetéteriileten

szélsurlodas a tetofeliileten
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2545 m
66,7 m
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0,85

1,0

2

20,06 m/s

1,258 kg/m®
23,335 m/s

0,73 kN/m?
0,59 KN/m?

-0,37 kN/m?
25,45 m

51m
20,4 m
41,3 m
-0,88 kN/m?>
0,59 kN/m?
-0,37 kN/m?

2,5m

6,4 m
12,7 m
10,2 m
54,0 m
1,03 kN/m?
-0,66 kN/m?
0,51 kN/m?
0,15 kN/m?

12,5 kN
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2.4.5 Foldrengés teher

A tervezés alapja az MSZ EN 1998-1:2008 mely szerint a kdvetkezd értékekkel

szamolunk:

MSZ EN 1998-1 (EUROCQDE 8) NEMZETI MELLEKLET

Szeizmikus zonatérkep

T = -+

Magyarorszag szeizmikus zonatérképe
Foldrengészona Budapesten: 4-es
4-es foldrengészonahoz tartozé tervezési talajgyorsulas: 0,14 xg

A Magyar Mérndki Kamara ajanlasanak a figyelembe vételével a szamitasba vett

vizszintes talajgyorsulas értéke: agr =0,7x0,14 xg=0,96 m/s?
Az épulet jelent6segi kategorigja: ll-es
Valaszspektrum: 1-es tipusu
Fontossagi tényezé: y1=1,0

Az épulet tartdszerkezetei a DCM duktilitasi osztalyba tartoznak, g=1,5

Tervezési élettartam T< 50 év

A foldrengésbdl szarmazo terheket a szerkezet onrezgésszamabol és a fenti

adatokbdl az AXIS VM végeselemes program generalja a szamitas soran.
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2.4.6 Teherkombinaciok

Teherbirasi hatarallapot tartds vagy ideiglenes tervezési allapotban:

2 Y6ix G + Yor x O + 2 o x Yo x Oy
Teherbirasi hatarallapot szeizmikus tervezeési allapotban:
2 Gyt Apa + 2 ix Oy
Teherbirasi hatarallapot rendkivili tervezési allapotban:
2GutAq+ Yr1x O+ 2 x Oy
Hasznalhatésagi hatarallapotok:

- Karakterisztikus avagy ritka kombinacio (irreverzibilis hasznalhatosagi

hatarallapotokhoz ill.feszultségkorlatozasi kovetelményekhez)

2 G+ O + 2, x v x O

- Gyakori kombinacio (reverzibilis hasznalhatdésagi hatarallapotokhoz mint

pld.épuletek eltolédasa, lengése, feszitett szerkezetek repedéstagassaga)

2Gu+ 11 x O+ 2 x Oy

-Kvaziallandé kombinacio (alakvaltozasokhoz, vasbeton szerk.

repedésvizsgalatahoz)
Zle' + thg,_,-x Qk]

ahol: G: allando, Q: esetleges, Agq: foldrengés, Ag: rendkivuli hatasok

Tényezé Jelblés | Erték
allandd hatas ha kedvezétlen '}/G 1,35
allandd hatas ha kedvezétlen '}/G 1,00
esetleges hatas ha kedvezétlen Ya 1,50
esetleges hatas ha kedvezétlen Ya 1,00
Tényezb értéke
Hatas Yo Ui b2
H - k6zbnséges tetdk 0,0 0,0 0,0
Hoteher 0,5 0,2 0
Szélteher 0,6 0,2 0
Hasznos teher a tetén mint fliggesztett 0,7 0,7 0,6

Budai Irgalmasrendi Korhaz atalakitasa és bovitése
Epitési engedélyezési tervdokumentacié Tartoszerkezeti miszaki leiras - 10 -



H-1114 BUDAPEST, Bartok Béla Gt 9. STERNER
Tel./Fax: (36-1) 309-73-78 / 309-73-79 Mérndki Iroda Kit.

2.5 Kovetelmények

Alakvaltozas hatarértéke
Lehajlas hatarértéke L/300 ill. L/150
Eltol6das hatarértéke H/150
Repedéstagassag hatarértéke

normal vb. szerk. esetén szaraz, zart helyen 0.4 mm

2.6 Talajmechanikai szakvélemény

Az elbzetes geotechnikai adatszolgaltatast a GEOPLAN Kft. készitette 2016.
december hdonapban. E szerint a javasolt alapozasi mdéd colopalap gyamolitasu
lemezalap. Az alapozast az el6zetes geotechnikai adatszolgaltatasban megadott,

alabbi tablazatokban lathaté colop teherbirasi adatokkal szamoltuk.
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3. Uj épiiletszarnyak tartészerkezeti rendszere

3.1 Oszlopok

Az oszlopok altalaban 50x50 cm-es keresztmetszettel készulnek monolit
vasbetonbdl. Kézponti épllet foldszinti kdzlekeddiben 50 cm atmérdji vb. korpillérek
lesznek. A pinceszinten a kdzbensd pillérek 60/60 cm, a Vidra u-i szarny mélygarazs
szintjein pedig 70/70 cm keresztmetszeti méretiek. Betonmindség, kitéti osztaly,
betonacél min6éség és betontakaras 2.3 pont szerint. Az oszlopok vasalasa

szintenkénti toldassal lesz kialakitva.

3.2 Falak

A falak - ahol az épitész terveken masképpen nincs jeldlve — 20cm vastagok.
Betonmindség, kitéti osztaly, betonacél minéség és betontakaras 2.3 pont szerint. A

falak vasalasa szintenkénti toldassal lesz kialakitva.

3.3 Fodémek

Az U] épuletszarnyakban oszlopokkal pontonként alatamasztott siklemez fodémek
készllnek, helyenként alulbordakkal gyamolitva. Természetesen a vasbeton falak is
mindenhol részt vesznek a fodémek megtamasztasaban, de alapvetéen a
fugglleges teherhordast az oszlopok végzik. A fodémek vastagsaga a fesztavnak és
a terhelésnek megfeleléen 30-35 cm kozotti. Az atszurddas ellen vasalassal rejtett
gombafédémet alakitunk ki. Betonmin&ség, kitéti osztaly, betonacél minéség és
betontakaras 2.3 pont szerint. A fodémeket altalaban barhol lehet toldani
amennyiben un. ,strekmetalos” lerekesztéssel készulnek a vasalas atvezetésével.
Amennyiben a kivitelez6 mas megoldast kivan alkalmazni, akkor a munkahézagok

kialakithatosaga az alkalmazott megoldastol fligg majd.

3.4 Lépcsok

A lépcsdk monolit vasbetonbdl készllnek altalaban tartészerkezetileg kéttdmaszu
kialakitasban. A l1épcsék anyaga a fodémekével megegyezd lesz, és vasalasukat ugy
tervezzik, hogy a fodémek elkészilte utan utélag kihajthatd betonvasak biztositsak a
kapcsolatot a csatlakozé fodémekkel. Itt alternativaként igény esetén alkalmazhato

hanghidmentes rendszerek is (pl. Schock, vagy azzal egyenértéki).
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3.4 Osszekoto folyoso

A Vidra utcai hotelszarnyat a meglévé miemléki fé6épulettel hidszerl folyosé koti
Ossze az 1. emeleti szinten. Az acélszerkezete S235 szilardsagi csoportba tartozo

profilokbdl készdl.

4. Meglévé eplilet

Falazat: az épulet km téglabdl rakott hosszféfalas. Az utcai és udvari szélsé falakon
tul egy, a kortermeket a kozlekedd folyosétdl elvalasztd kdzbensd, vastagabb fal fut
végig az épuletszarnyakon. Az 1900-as szazadfordulon a Févarosi Kézmunkak
tanacsa ,0kolszabaly” jelleggel rendeletben hatarozta meg a minimalis téglafal
vastagsagot a falra felfekvé fodém fesztavolsaganak flggvényében. A tényleges
falvastagsag ettdl, és a szintszamtol figg. A falvastagsag a pince feletti és — az
udvari szélsé falnal — a foldszint feletti fodémfelfekvési szintnél megndvekszik. A

falvastagsagokat az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.

utcai szélsé kozbens6 udvari széls6
Pince 60 cm 90 cm 90 cm
Foldszint 45 cm 75 cm 75 cm
1. Emelet 45 cm 75 cm 60 cm
2. Emelet 45 cm 75 cm 60 cm

Fodém: a téglaboltozatos (poroszsiveg) fédém acélgerendai a fesztavolsag
fluggvényében 1150-280 kodzotti szelvényliek az eredeti fennmaradt tervek szerint. A
szerkezeti méreteket a pince feletti fodémnél a kézelmultban tértént - rontgengépek
telepitése miatti — fodém megerbsités keretében elvégzett feltaras is igazolta. A
poroszsuveg fédémek az Uj hasznos teher miatt az acélgerendak tetejére keruld vb.
lemezzel lesznek megerbsitve helyenként. Ennek a vb. lemeznek és az
acélgerendaknak az egyulttdolgozasat az acélgerendak tetejére hegesztett acél
csapok biztositjak majd.

A pince feletti fodém a folyosonal téglaboltozatos.

Fedélszék: az eredetileg haromallészékes, kétdgerendas fa fedélszéket a tetdtér

részleges beépitésekor (vb. koporséfodém és acélgerendas-készivacspallds fodémi

emeletraépitéskor) elbontottak.
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Megmaradt, eredeti levéltari tervek alapjan az alabbiakban kozel idérendi sorrendben

felsorolt f6bb tartdszerkezeti atalakitasokat hajtottak végre a meglévé féépuleten.
¢ 1956. Kapolna atalakitas, monolit vasbeton kézbensé fédém épitése Iépcsével.
¢ 1957. Mon. vb. koporsofodémes tetétér beépités raktarak szamara a Vidra utca
feldli épulletszarnyon. A 12 cm vastag lemezt alulbordakkal gyamolitottak. Az

alabbi abra ennek a metszetét mutatja.

12,
4

290

eA Frankel Led ut — Ustokds utca éplletsarokndl vb. gerendas tetészerkezet
kialakitasa. Errél tartoszerkezeti terv nem talalhatd, csak egy meglévé allapotot
mutato tetbalaprajzon lathaté az 1957-es vb. koporsofédémmel egytitt. A helyszini
feltarasok is ezt a kialakitast igazoljak.

¢ 1967 Padlastéri padléfédém megerfsitésének tervezése az 1957-es tervekhez
hasonlé kialakitasu mon. vb. koporséfédémmel egyltt a Frankel Led uti és az
Ustdkds utcai éplletszarnyakra. A vb. koporsofédém nem valdsult meg, lasd
alabbiakban.

¢ 1970. Az 1967-es tervek lll. emelet feletti vb. koporséfodémének attervezése
acélgerendas — készivacspallos fodémre a 31. Allami Epit&ipari Vallalat Miszaki

Osztalya altal. Az alabbi abra ennek a metszetét mutatja.

} 38 f 318 60 734 25

L 45 )
7 7
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A fedélszéket tartd acélgerendak a homlokzati sikokon mon. vb. koszorukba Glnek
be, bels6é féfalnal mon. vb. pillérek altal alatamasztott, hosszanti iranyba futo
acélgerenda paros gyamolitjia. A homlokzati koszoruk az utcai frontokon falazat
tetején, az udvar felé es6 részen vb. pillérsorra tamaszkodva tobbtamaszu
gerendaként futnak végig. A hossziranyu acél gerendaparos a kdzbensd féfal

sikjaban levé vb. pillérek tetején kialakitott révidkonzolokra Ulnek fel.

e A Lipthay utca — Ustékos utca épliletsaroknal a padlasfoédémet megerésitették az
irattar helyiségben. Itt egy acél racsos tartos, kibetonozott trapézlemezes fodém
épult az eredeti poroszsiveg fodém felett. Ez elbontasra kerul, az eredeti fodémet

pedig meg kell erdsiteni.

eA kozelmultban az Ustdkds utcai éplletszarny pince feletti fodémén

megerdsitések torténtek az ujonnan telepitett rontgengépek alatt.

Az Uj alaprajzi elrendezés miatt Utdlagos nyilaskivaltas acélgerendakkal
helyenként sziikség van a falakban

utdlagosan kialakitott acélgerendas

flizéesavar

nyilaskivaltasra. A falba vésett e

hornyokba cementhabarcs agyazatba

acélgerenda

rakott U-szelvényl acélgerenda

parost helyeznek a fal kétoldalan, cementhabares

az Gj nyflas

fGz6csavarokkal Osszeerfsitve. A

cementhabarcs agyazat 5 napos — fizbesovar

Elhelyezési_magassag_épitész tervek alapjan! _

|
|
f acélgerenda
|
|
D |

min. 25 cm ‘ min. 25 cm

felfekvés —fp-| b Tl

kotése utan a falazat kibonthato az

acélgerendak alatt az 0] nyilas

részére. Az acélgerendas, utdlagos

falnyilas kivaltas kialakitasat az

oldals6 abraval szemléltettuk.
acél: S235 JRG 2

csavar: 5.6 szil. oszt.

Az acélgerendakat a tlzvédelmi habarcs: H50
eléiréSOknak megfe|e|6 VaStagSégL’J 1. Az acélgerenddk helyeinek kivésése.

. 2. A fuzdesavarok helyének kifardsa.
cementhabarcs takarassal kell ellatni 3. Az acBigerendtl chelerése cement-

habares 4qyazésba.
.. P 4. A flzbesavarok elhelyezése, csavaranydk
(OTSZ szerinti hatarérték A1REI120). meghiztsa
5. A cementhabarcs 5 nopos kotése utan
az 0j nyilés kibontésa az acélgerendak
alatt.
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5. Alapozas

A meglévé miemléki fé6épllet alapozasa mélyitett sikalap. A falak alatti savalapok
alapozasi sikja az eredeti tervek szerint a pincepadl6tol mérve kb. 4,5 m mélyen
talalhaté. Helyszini bejarasaink soran falrepedéseket, amelyek az épllet
sullyedésébdl adddd szerkezeti karosodasra utalna, nem talaltunk.

A folszintes, alapincézett, U-alaku kisebb miemléki melléképllet alapozasarol
ellentmondasos adatok allnak rendelkezésre. Az eredeti 1900-ban készult terven a
féépulethez hasonldé mélységi savalapok szerepelnek, mig az 1901-es maodositott
terv az épulet szélén tulnyuld 1,0 m vastag lemezalapot abrazol. Itt az alapfeltarassal
torténé alapozasi méd és alapozasi sik meghatarozasat kdvetéen az alapozas
megeroisitése valhat szukségessé.

Az Uj éplletszarnyak (kozponti épulet és a Vidra utcai hotelszarny) alapozasa
colopalap gyamolitasu lemezalap. A coOlopdok 6sszefogasa a vb. alaplemez
kivastagitasaval készitett colopfej tombdkkel torténik, melyekrdl indulnak a vasbeton
oszlopok. Vb. falak alatt coOlopfej gerendak készilnek. A kozponti éplletnél a
miemléki féépulettel hataros pinceszinti vb. falak colopokkel gyamolitott konzolos
gerendaracs savalapokra tdmaszkodnak.

Betonmindség, kitéti osztaly, betonacél minéség és betontakaras 2.3 pont szerint.

6. Nyilatkozat a statikai szamitasrol

Alulirott Sterner Pal szerkezettervez6 kijelentem, hogy a targyi épitmény a tervezett
méretekkel tartoszerkezeti szempontbdl megfelel a ra haté igénybevételeknek és
kielégiti a hasznalati kovetelményeket. A Statikai szamitas ellenérzésre

rendelkezésre all.

Budapest, 2016. december 08.

Sterner Pal
statikus vezet6 tervez6
T-T-Ell 01-1777
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7. Alkalmazott szabvanyok

MSZ EN 1990:2002/A1:2008 Eurocode 0: A tartészerkezetek tervezésének alapjai.

MSZ EN 1990:2005
MSZ EN 1991-1-1:2005

MSZ EN 1991-1-2:2005

MSZ EN 1991-1-3:2005

MSZ EN 1991-1-4:2007

MSZ EN 1991-1-5:2005

MSZ EN 1991-1-6:2007

MSZ EN 1991-1-7:2010

MSZ EN 1992-1-1:2010

MSZ EN 1992-1-2:2005

MSZ EN 1993-1-1

MSZ EN 1993-1-2

MSZ EN 1993-1-3

MSZ EN 1993-1-8

MSZ EN 1997-1:2006

MSZ EN 1997-2:2008
MSZ EN 1998-1:2008

MSZ EN 1998-5-2005

Eurocode 0: A tartészerkezetek tervezésének alapjai.

Eurocode 1: A tartészerkezeteket éré hatasok. Altalanos
hatdsok. Slriiség, 6nsuly és az épuletek hasznos terhei.

Eurocode 1: A tartdszerkezeteket éré hatasok. Altalanos
hatasok. A tliznek kitett szerkezeteket éré hatasok.

Eurocode 1: A tartdszerkezeteket éré hatasok. Altalanos
hatasok. Héteher.

Eurocode 1: A tartészerkezeteket éré hatasok. Altalanos
hatdsok. Szélteher.

Eurocode 1: A tartészerkezeteket éré hatasok. Altalanos
hatdsok. H6mérsékleti hatasok.

Eurocode 1: A tartdszerkezeteket éré hatasok. Altalanos
hatasok. Hatasok a megvalésitas soran.

Eurocode 1: A tartdszerkezeteket éré hatasok. Altalanos
hatasok. Rendkivuli hatasok.

Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. Altalanos és az
épulletekre vonatkozé szabalyok.

Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. Altalanos
szabalyok. Tervezés tlizterhelésre.

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. Altalanos és az
épuletekre vonatkozé szabalyok.

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. Tlizzel szembeni
tervezés.

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. Hidegen alakitott
vékonyfalu profilok és lemezek.

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. Kapcsolatok.

Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. Altalanos szabalyok.

Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. Geotechnikai vizsgalatok.

Eurocode 8: Tartészerkezetek tervezése foldrengésre.
Altalanos szabalyok, szeizmikus hatasok és az épiiletekre
vonatkozo szabalyok.

Eurocode 8: Tartdszerkezetek foldrengéséllésaganak
tervezése. Alapozasok, megtamaszté szerkezetek és

geotechnikai szempontok.
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8. Mellékletek

S-01 TEHERTERKEP, HASZNOS TEHER — MG3. SZINT FELETTI FODEM
S-02 TEHERTERKEP, HASZNOS TEHER — MG2. SZINT FELETTI FODEM
S-03 TEHERTERKEP, HASZNOS TEHER — MG1. SZINT FELETTI FODEM
S-04 TEHERTERKEP, HASZNOS TEHER — PINCESZINT FELETTI FODEM
S-05 TEHERTERKEP, HASZNOS TEHER — FOLDSZINT FELETTI FODEM
S-06 TEHERTERKEP, HASZNOS TEHER — 1. EMELET FELETTI FODEM
S-07 TEHERTERKEP, HASZNOS TEHER — 2. EMELET FELETTI FODEM
S-08 TEHERTERKEP, HASZNOS TEHER - 3. EMELET FELETTI FODEM

Budai Irgalmasrendi Korhaz atalakitasa és bovitése
Epitési engedélyezési tervdokumentacié Tartoszerkezeti miszaki leiras - 18 -



